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ioPower.net est une multiprise intelligente avec liaison IP SSL, permettant la commande, la programmation et la surveillan-
ce de lôalimentation de servers ou autres appareils. Elle fournit huit prises et peut piloter une cha´ne de plusieurs ioPower 
s®rie (Voir sp®cifications de ioPower) ®tendant la capacit® dôadministration ¨ 64 prises ¨ travers une seule liaison IP SSL. 

ioPower.net peut °tre acc®d®e par le r®seau local ou ¨ travers Internet ¨ lôaide de nôimporte quel navigateur standard tel 
que IE ou Firefox. Le server web HTTPS fournit des menus multi niveaux pour toutes les op®rations dôadministration, sur-
veillance et commandes. Il est possible dô®tablir des temporisations ®labor®es ou plus simplement de commuter une des 
prises par un simple clic de souris. Une applet Java fournit lô®tat de toutes les prises de la cha´ne en temps r®el.     

Contr¹le dõalimentation ¨ distance  

avec administration IP SSL  

Face arrière pour la zone Europe 

Connexions ioPower.net  

�ƒ��Pilote 8 à 64 prises (64 si chaînée avec 7 ioPower série). 

�ƒ��Administration de type web depuis nôimporte quel ordina-
teur distant avec un navigateur standard. 

�ƒ��Chiffrement 256 bit SSL.  

�ƒ��Authentification par certificats RSA 1024 bits. 

�ƒ��Mot de passe utilisateur ou accès à un répertoire par 

LDAP.  

�ƒ��Peut surveiller les ordinateurs branchés par des pings et  

effectuer un redémarrage automatique en cas de problè-
me.  

�ƒ��Alarmes SNMP et envoi dôemails.  

�ƒ��Nommage individuel des prises pour une administration 

plus facile par noms. 

�ƒ��Profiles utilisateurs.  

�ƒ��Possibilité de groupement des prises pour temporisations 

et commandes de groupes de prises.  

�ƒ��Mise sous et hors tension par simple clic de souris.  

�ƒ��Temporisateurs ponctuels ou périodiques journaliers ou 

hebdomadaires. 

�ƒ��Horloge précise pouvant être synchronisée par serveurs 

NTP.  

�ƒ��Mise ¨ jour du programme en m®moire Flash par lôadmi-
nistration web.  

�ƒ��Affichage de lôintensit® (0.0 ¨ 15A) en face avant.  

�ƒ��Deux indicateurs lumineux par prise. 

�ƒ��Boutons ON/OFF individuels en face avant.  

�ƒ��Protection par disjoncteur.  

�ƒ��Boîtier métallique, rack 19".  

 


